
LVI  6582041

Ø32  mm 90°  putki.  Molemmat  päät
muhvittomia.  Pinta-asennukseen.  Pituus
160×600  mm,  lyhennettävissä  toivottuun
mittaan.  Valmistusmateriaali  ABS,  joka  on
liimattavissa.

LVI  6582042

Ø32  mm 90°  putki.  Molemmat  päät
muhvittomia.  Pinta-asennukseen.  Pituus
180×700  mm,  lyhennettävissä  toivottuun
mittaan.  Valmistusmateriaali  ABS,  joka  on
liimattavissa.

LVI  6582043

Ø32  mm 90°  putki.  Molemmat  päät
muhvittomia.  Pinta-asennukseen.  Pituus
300×900  mm,  lyhennettävissä  toivottuun
mittaan.  Valmistusmateriaali  ABS,  joka  on
liimattavissa.

Tekniset  tiedot

LVI Numero 6582041

Huomioitavaa 90° kulma

Koko 160×600 mm

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena



Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm

LVI Numero 6582042

Huomioitavaa 90° kulma

Koko 180×700 mm

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena

Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm

LVI Numero 6582043

Huomioitavaa 90° kulma

Koko 300×900 mm

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena

Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm



300

900

Ø32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

