
Tuotenumero  855398

Tuotenumero  855401

Tuotenumero  855406

Tuotenumero  855459

Tuotenumero  855564

Tuotenumero  855769

Tuotenumero  855403

Tekniset  tiedot

Tuotenumero 855398

Koko 600×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi



Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855401

Koko 800×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855406

Koko 1200×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm



pö K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855459

Koko 500×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855564

Koko 900×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)



Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855769

Koko 1100×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855403

Koko 1000×100 mm

Lattianpäällyste Laatat

Malli TileInsert-kansi

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Kylmävalssattu (2B)

Tuotteen väri Ruostumaton
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