Tekniset tiedot
LVI Numero
Huomioitavaa
Koko
Kuormitusluokka2

Lattian
rakentaminen

Lattianpaallyste
Materiaali

Toiminto

3308918

Sisaltaa muovikannen

@150 mm

1,0 1/s

Betonilattialle

PURUS

Lattiakaivo Njord 75 on 75 mm
viemariliitoksella oleva vaakakaivo, joka
voidaan asentaa betonirakenteeseen.
Lattiakaivossa on sisaanrakennettu
korokerengas, jonka tulisi olla alimmassa
asennossa valun aikana. Valun jalkeen
ylaosaa voidaan nostaa enintaan 23 mm
seka kallistaa 8°:tta lahtdtilanteesta.
Toimitukseen sisaltyy: irrotettava vesilukko,
automaattinen kiristysrengas ja muovikansi.
Lattiakaivo on varustettu suojakannella,
joka suojaa kaivoa valun yhteydessa.

LVI 3308918

Automaattista kiristysrengasta
kaytetdan seka vedeneristyksen etta
muovimaton liittamisessa kaivoon.
Iltsesaatyva kiristysrengas soveltuu
muovimatoille joiden paksuus on 1,5
mm - 2 mm.

Betoni/massa/laatta/muovimatto

Muovi (PP)

Vaakakaivo



Tuotteen vari Valkoinen

Ulostulon mitat @75 mm
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