Tekniset tiedot
LVI numero
Koko
Lattianpaallyste
Malli
Materiaali

Paine/virtaus/lam
po

Pintakasittely
Toiminto
Tuotteen vari

Muita tietoja

PURUS

Nelidkansi Tile Insert on laatoitettava
lattiakaivon kansi. Kanteen voidaan
kiinnittdaa mika tahansa yli 6 mm paksu
lattialaatta, jolloin lattiakaivosta tulee
huomaamattomampi. Nelidkansi Tile Insert -
kantta koossa 150x150 kaytetddn 150 mm
kansikoon lattiakaivoihin. Tuote soveltuu
kaytettdvaksi useimmissa lattiakaivoissa.
Huomioi, etta valitun lattialaatan paksuus ja
laatan sisaosan varisavy vaikuttavat
lopputulokseen. Kanteen sijoitettavaa
laattaa/laattoja joutuu yleensa leikkaamaan.

LVl 3309360

3309360

150150 mm

Laatat

TileInsert-kansi

Ruostumaton teras EN 1.4301

K3

Harjattu

Laatoitukseen

Ruostumaton

Huom! Jos kaytat kantta muussa kuin
Puruksen valmistamassa kaivossa,
varmista etukateen, etta vesilukko



mahtuu ulos aukosta.
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