Tekniset tiedot
Tuotenumero
Koko
Kytkentakoko
Lattianpaallyste
Lattiarakenne
Malli

Materiaali

PURUS

Tuotenumero 818900

Lattia-allas on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomasta teraksesta ja kooltaan
300x300x150 mm. Altaassa on @75 mm
vaakapoisto. Soveltuu asennettavaksi
betoni-/massapinnalle. Lattia-allas tulee
taydentad soveltuvalla ritilalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla. Lattia-altaassa
on kiintea vesilukko jossa on
puhdistustulppa.

Tuotenumero 818904

Lattia-allas on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomasta terdksestd ja kooltaan
500x300x150 mm. Altaassa on @75 mm
vaakapoisto. Soveltuu asennettavaksi
betoni-/massapinnalle. Lattia-allas tulee
taydentaa soveltuvalla ritilalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla. Lattia-altaassa
on kiintea vesilukko jossa on
puhdistustulppa.

818900

300x300x150 mm

@75 mm

Betoni

Betonilattialle

Ald unohda ritilaa

Haponkestava ruostumaton teras EN



Paine/virtaus/lam
po

Pintakasittely
Toiminto

Tuotteen vari

Tuotenumero
Koko
Kytkentakoko
Lattianpaallyste
Lattiarakenne
Malli

Materiaali
Paine/virtaus/lam
po
Pintakasittely
Toiminto

Tuotteen vari

1.4404

1,31/s

Peitattu
Vaakakaivo

Ruostumaton

818904

500x300x150 mm

@75 mm

Betoni

Betonilattialle

Al3 unohda ritilaa

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

1,31/s

Peitattu
Vaakakaivo

Ruostumaton



Dimension

(mm) LxWxH (mm) | @ (mm)
300x300x150 | 303 x 303 x 150 75
300x300x200 | 303 x 303 x 200 110
500x300x150 | 503 x 303 x 150 75
500x300x200 | 503 x 303 x 200 110
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