PURUS

Tuotenumero 855709

Modulaarisen lattiakourun T-haara on
valmistettu haponkestavasta
ruostumattomasta teraksestd. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle, seka
laattalattialle ilman vedeneristetta. T-haara
on 100x500x500x65 mm kokoinen.
Lattiakourun osat yhdistetaan
tiivisteellisella laippaliitoksella keskenaan
saman korkuisiin osiin kaatojen
toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla
kokonaiskorkeus on aina 129 mm.
Lattiakouru tulee tarvittaessa taydentaa
soveltuvalla ritilalla, kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 855710

Modulaarisen lattiakourun T-haara on
valmistettu haponkestavasta
ruostumattomasta teraksestad. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle, seka
laattalattialle ilman vedeneristetta. T-haara
on 100x500x500x80 mm kokoinen.
Lattiakourun osat yhdistetdaan
tiivisteelliselld laippaliitoksella keskenaan
saman korkuisiin osiin kaatojen
toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla
kokonaiskorkeus on aina 129 mm.
Lattiakouru tulee tarvittaessa taydentaa
soveltuvalla ritilalla, kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 855711

Modulaarisen lattiakourun T-haara on
valmistettu haponkestavasta
ruostumattomasta teraksesta. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle, seka
laattalattialle ilman vedeneristettd. T-haara
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Tuotenumero

Huomioitavaa

Koko

Lattian

on 100x500x500x95 mm kokoinen.
Lattiakourun osat yhdistetaan
tiivisteelliselld laippaliitoksella keskenaan
saman korkuisiin osiin kaatojen
toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla
kokonaiskorkeus on aina 129 mm.
Lattiakouru tulee tarvittaessa taydentaa
soveltuvalla ritilalla, kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisdtarvikkeilla.

855709

Ald unohda saleikkda

500x500x100 mm

Betonilattialle

Betoni

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

With slope

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. 3110 mm

855710

Ald unohda saleikkoa

500x500x100 mm

Betonilattialle
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Lattianpaallyste

Materiaali
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Toiminto
Tuotteen vari

Ulostulon mitat

Tuotenumero
Huomioitavaa
Koko

Lattian
rakentaminen

Lattianpaallyste

Materiaali

Pinta
Toiminto
Tuotteen vari

Ulostulon mitat

Betoni

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

With slope

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. @110 mm

855711

Ald unohda saleikkoa

500x300x100 mm

Betonilattialle

Betoni

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

With slope

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. 3110 mm



€61 LET
P
TOT

p I

A
.l@ © © 0

@ 3 <SS

50 0 ©

N\

A
I EY YIS S | E— 1
56/08/59 61C



http://www.tcpdf.org

