PURUS

Tuotenumero 818000M

Lattiakouru on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomattosta teraksesta.
Lattiakouru on 600%x200 mm kokoinen jossa
kaivo keskelld. Soveltuu asennettavaksi
betoni-/massapinnalle. Lattia-allas tulee
taydentaa soveltuvalla ritilalla, kaivo-osalla
ja mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 818002M

Lattiakouru on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomattosta terdaksesta.
Lattiakouru on 1000x200 mm kokoinen
jossa kaivo keskella. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle.
Lattia-allas tulee taydentaa soveltuvalla
ritilalla, kaivo-osalla ja mahdollisilla
lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 818004M

Lattiakouru on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomattosta terdaksesta.
Lattiakouru on 1500x200 mm kokoinen
jossa kaivo keskella. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle.
Lattia-allas tulee taydentaa soveltuvalla
ritilalla, kaivo-osalla ja mahdollisilla
lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 818005M

Lattiakouru on valmistettu haponkestavasta
ruostumattomattosta terdaksesta.
Lattiakouru on 2000x200 mm kokoinen
jossa kaivo keskella. Soveltuu
asennettavaksi betoni-/massapinnalle.



Lattia-allas tulee tdydentad soveltuvalla
ritilalla, kaivo-osalla ja mahdollisilla
lisatarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 818000M

Huomioitavaa Ala unohda saleikkoa/ulostulokoteloa
Koko 600%200 mm

Lattian Betonilattialle

rakentaminen

Lattianpaallyste Betoni
Materiaali Ruostumaton teras EN 1.4301
Pinta Peitattu

Teho/Sahkotiedot 51

Toiminto Poisto keskella

Tuotteen vari Ruostumaton

Ulostulon mitat Pysty/vaaka @75 vaiht. @110 mm
Tuotenumero 818002M

Huomioitavaa Ald unohda séleikk6a/ulostulokoteloa
Koko 1000x200 mm

Lattian Betonilattialle

rakentaminen

Lattianpaallyste Betoni



Materiaali

Pinta
Teho/Sahkotiedot
Toiminto
Tuotteen vari

Ulostulon mitat

Tuotenumero
Huomioitavaa
Koko

Lattian
rakentaminen

Lattianpaallyste
Materiaali

Pinta
Teho/Sahkotiedot
Toiminto
Tuotteen vari

Ulostulon mitat

Tuotenumero

Huomioitavaa

Ruostumaton teras EN 1.4301
Peitattu

91

Poisto keskella

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. @110 mm

818004M
Ald unohda saleikkoa/ulostulokoteloa
1500%200 mm

Betonilattialle

Betoni

Ruostumaton teras EN 1.4301
Peitattu

111

Poisto keskella

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. 3110 mm

818005M

Ald unohda saleikkda/ulostulokoteloa



Koko

Lattian
rakentaminen

Lattianpaallyste
Materiaali

Pinta
Teho/Sahkotiedot
Toiminto
Tuotteen vari

Ulostulon mitat

2000x200 mm

Betonilattialle

Betoni

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

15|

Poisto keskella

Ruostumaton

Pysty/vaaka @75 vaiht. 3110 mm



Dimension (mm) LxW (mm)

600x200 603x203

1000x200 1003x203
1500x200 1503x203
2000x200 2003x203
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