
LVI  3312668

Purus  Line  -asennuskiskot  puurakenteeseen.
Valmistettu  ruostumattomasta  teräksestä.
Korkeus  22  mm.

LVI  3312669

Purus  Line  -asennuskiskot  puurakenteeseen.
Valmistettu  ruostumattomasta  teräksestä.
Korkeus  28  mm.

LVI  3312670

Purus  Line  -asennuskiskot  puurakenteeseen.
Valmistettu  ruostumattomasta  teräksestä.
Korkeus  35  mm.

Tekniset  tiedot

LVI numero 3312668

Koko 22 mm

Lattiarakenne Puurakenteiseen lattiaan

Malli Puurakenteiseen lattiaan asennettava

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pintakäsittely Galvanoitu

Toiminto Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan

Tuotteen väri Ruostumaton



LVI numero 3312669

Koko 28 mm

Lattiarakenne Puurakenteiseen lattiaan

Malli Puurakenteiseen lattiaan asennettava

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pintakäsittely Galvanoitu

Toiminto Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan

Tuotteen väri Ruostumaton

LVI numero 3312670

Koko 35 mm

Lattiarakenne Puurakenteiseen lattiaan

Malli Puurakenteiseen lattiaan asennettava

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pintakäsittely Galvanoitu

Toiminto Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan

Tuotteen väri Ruostumaton


