
LVI  3312719

Linjalattiakaivon  kiristyskehys  on
valmistettu  ruostumattomattosta
teräksestä.  Kiristyskehys  toimitetaan
ruuveilla  ja  sopii  Purus  Line  Vinyl  Plus  600
malliin.

LVI  3312720

Linjalattiakaivon  kiristyskehys  on
valmistettu  ruostumattomattosta
teräksestä.  Kiristyskehys  toimitetaan
ruuveilla  ja  sopii  Purus  Line  Vinyl  Plus  700
malliin.

LVI  3312721

Linjalattiakaivon  kiristyskehys  on
valmistettu  ruostumattomattosta
teräksestä.  Kiristyskehys  toimitetaan
ruuveilla  ja  sopii  Purus  Line  Vinyl  Plus  800
malliin.

LVI  3312722

Linjalattiakaivon  kiristyskehys  on
valmistettu  ruostumattomattosta
teräksestä.  Kiristyskehys  toimitetaan
ruuveilla  ja  sopii  Purus  Line  Vinyl  Plus  900
malliin.

LVI  3312723

Linjalattiakaivon  kiristyskehys  on
valmistettu  ruostumattomattosta
teräksestä.  Kiristyskehys  toimitetaan



ruuveilla  ja  sopii  Purus  Line  Vinyl  Plus  1000
malliin.

Tekniset  tiedot

LVI numero 3312719

Koko 600

Lattianpäällyste Muovimatto

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Harjattu

Tuotteen väri Ruostumaton

LVI numero 3312720

Koko 700

Lattianpäällyste Muovimatto

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Harjattu

Tuotteen väri Ruostumaton

LVI numero 3312721

Koko 800



Lattianpäällyste Muovimatto

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Harjattu

Tuotteen väri Ruostumaton

LVI numero 3312722

Koko 900

Lattianpäällyste Muovimatto

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Harjattu

Tuotteen väri Ruostumaton

LVI numero 3312723

Koko 1000

Lattianpäällyste Muovimatto

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

K3

Pintakäsittely Harjattu



Tuotteen väri Ruostumaton
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