PURUS

Tuotenumero 855724

Modulaarinen rakokouru on valmistettu
haponkestavasta ruostumattomasta
terdksestd. Soveltuu asennettavaksi betoni-
/massapinnalle, seka laattalattialle ilman
vedeneristetta. Rakokourun pituus on 1000
mm, sisdanrakennetun kaadon korkeus on
60-75 mm ja raon leveys on 20 mm.
Rakokourun osat yhdistetaan tiivisteellisella
laippaliitoksella keskenaan saman korkuisiin
osiin kaatojen toteuttamiseksi.
Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on
aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa
taydentaa soveltuvalla kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 855726

Modulaarinen rakokouru on valmistettu
haponkestavasta ruostumattomasta
terdksestd. Soveltuu asennettavaksi betoni-
/massapinnalle, seka laattalattialle ilman
vedeneristetta. Rakokourun pituus on 1000
mm, sisaanrakennetun kaadon korkeus on
75-90 mm ja raon leveys on 20 mm.
Rakokourun osat yhdistetdan tiivisteelliselld
laippaliitoksella keskenaan saman korkuisiin
osiin kaatojen toteuttamiseksi.
Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on
aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa
taydentaa soveltuvalla kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 855728

Modulaarinen rakokouru on valmistettu
haponkestdvastd ruostumattomasta
teraksesta. Soveltuu asennettavaksi betoni-
/massapinnalle, seka laattalattialle ilman
vedeneristetta. Rakokourun pituus on 1000
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mm, sisdanrakennetun kaadon korkeus on
95-105 mm ja raon leveys on 20 mm.
Rakokourun osat yhdistetaan tiivisteellisella
laippaliitoksella keskenaan saman korkuisiin
osiin kaatojen toteuttamiseksi.
Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on
aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa
taydentaa soveltuvalla kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

Tuotenumero 855730

Modulaarinen rakokouru on valmistettu
haponkestdvastd ruostumattomasta
terdaksestd. Soveltuu asennettavaksi betoni-
/massapinnalle, seka laattalattialle ilman
vedeneristetta. Rakokourun pituus on 1000
mm, sisaanrakennetun kaadon korkeus on
105-120 mm ja raon leveys on 20 mm.
Rakokourun osat yhdistetaan tiivisteellisella
laippaliitoksella keskenaan saman korkuisiin
osiin kaatojen toteuttamiseksi.
Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on
aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa
taydentad soveltuvalla kaivo-osalla ja
mahdollisilla lisatarvikkeilla.

855724

20 mm rako, ilman ritilaa

1000x20 mm

Betonilattialle

Betoni/massa/laatta

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404
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855726

20 mm rako, ilman ritilaa

100020 mm

Betonilattialle

Betoni/massa/laatta

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

Ruostumaton

855728

20 mm rako, ilman ritilaa

1000%x20 mm

Betonilattialle

Betoni/massa/laatta

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

Ruostumaton
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855730

20 mm rako, ilman ritilaa

1000%x20 mm

Betonilattialle

Betoni/massa/laatta

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Peitattu

Ruostumaton



D1 D2 L (mm)
120 105 1000
105 90 1000
90 75 1000
75 60 1000
120 105 2500
105 90 2500
90 75 2500
75 60 2500
D1 [* - D2
70

Calll
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