Tekniset tiedot
LVI Numero
Huomioitavaa
Kuormitusluokka2
Lattianpaallyste

Materiaali

Pinta

Tuotteen vari

PURUS

Lattiakaivon kansi SRB 150 on valmistettu
haponkestavasta ruostumattomasta
teraksesta. Se sopii kaikkiin Purus-
lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150
mm. Kaytetdan ilman kiristysrengasta
betonilattiassa. Ritildssa on muotoilunsa
ansiosta hyva virtaama ja se kestaa max
1500 kg:n kuormituksen.

LVI 3309124

LVI 3309144

SRB 150 on ruostumattomasta terdksesta
valmistettu kansi, jossa on lukituskieli. Sopii
kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden
kansikoko on 150 mm. Kaytetaan
betonilattialla ilman kiristysrengasta.
Ritildssa on muotoilunsa ansiosta hyva
virtaama ja se kestaa max 1500 kg:n
kuormitusta.

3309124

Vahvistettu

L15

Betoni

Haponkestava ruostumaton teras EN
1.4404

Kiillotettu

Ruostumaton



Ulostulon mitat

Muita tietoja

LVI Numero

Huomioitavaa

Kuormitusluokka?2

Lattianpaallyste

Materiaali

Pinta

Tuotteen vari

Ulostulon mitat

Muita tietoja

@150 mm

Max. kuormitus 2000 kg. Betonipohjalle
ilman kiristysrengasta.

3309144

Vahvistettu

L15

Betoni

Ruostumaton teras EN 1.4301
Kiillotettu

Ruostumaton

@150 mm

Max. kuormitus 2000 kg. Betonipohjalle
ilman kiristysrengasta.



20



http://www.tcpdf.org

