PURUS

Tuotenumero 05185-24

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
200x400 mm.

Tuotenumero 05185-25

Ruuturitilda on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
200%x500 mm.

Tuotenumero 05185-35

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
300500 mm.

Tuotenumero 05185-44

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
400x400 mm.

Tuotenumero 05185-54

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
500x400 mm.

Tuotenumero 05185-64



Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
600x400 mm.

Tuotenumero 05185-65

Ruuturitilda on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
600x500 mm.

Tuotenumero 05175-22

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
200%x200 mm.

Tuotenumero 05185-153

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
150x300 mm.

Tuotenumero 05185-154

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
150%x400 mm.

Tuotenumero 05185-155

Ruuturitila on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
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150x500 mm.

Tuotenumero 05175-13

Ruuturitila on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
100x300 mm.

Tuotenumero 05185-23

Ruuturitild on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta. Ruuturitild on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
200x300 mm.

Tuotenumero 05185-43

Ruuturitila on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Ruuturitila on luistamaton ja
kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat
400300 mm.

05185-24

L15 ritila

200%x400 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST
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Tuotenumero

Huomioitavaa
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05185-25

L15 ritila

200x500 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-35

L15 ritila

300%500 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-44

L15 ritila
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Tuotteen vari

Tuotenumero

Huomioitavaa
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Tuotteen vari
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Koko
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400x400 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-54

L15 ritila

500x400 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-64

L15 ritila

600x400 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu
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Tuotenumero

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-65

L15 ritila

600x500 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05175-22

L15 ritila

200200 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-153



Huomioitavaa

Koko

Kuormitusluokka?2

Materiaali

Pinta

Toiminto

Tuotteen vari

Tuotenumero

Huomioitavaa

Koko

Kuormitusluokka?2

Materiaali

Pinta

Toiminto

Tuotteen vari

Tuotenumero

Huomioitavaa

Koko

Kuormitusluokka?2

Materiaali

L15 ritila

150%x300 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-154

L15 ritila

150%x400 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-155

L15 ritila

150%x500 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301
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Kuormitusluokka?2

Materiaali

Pinta

Toiminto

Tuotteen vari

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05175-13

L15 ritila

100%x300 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton

05185-23

L15 ritila

200x300 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton



Tuotenumero

Huomioitavaa

Koko

Kuormitusluokka?2

Materiaali

Pinta

Toiminto

Tuotteen vari

05185-43

L15 ritila

400%300 mm

L15

Ruostumaton teras EN 1.4301

Peitattu

To lattiakourut HST

Ruostumaton
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