
Tuotenumero  05190-22

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
200×200  mm.

Tuotenumero  05190-24

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
200×400  mm.

Tuotenumero  05190-25

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
200×500  mm.

Tuotenumero  05190-34

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
300×400  mm.

Tuotenumero  05190-35

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
300×500  mm.

Tuotenumero  05190-43



Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
400×300  mm.

Tuotenumero  05190-44

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
400×400  mm.

Tuotenumero  05190-52

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
500×200  mm.

Tuotenumero  05190-53

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
500×300  mm.

Tuotenumero  05190-63

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
600×300  mm.

Tuotenumero  05190-33

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat



300×300  mm.

Tuotenumero  855330

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
100×500  mm.

Tuotenumero  05190-13

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
150×300  mm.

Tuotenumero  05190-14

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
150×400  mm.

Tuotenumero  05190-15

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
150×500  mm.

Tuotenumero  855581

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
100×400  mm.

Tuotenumero  05190-12



Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
100×200  mm.

Tuotenumero  05190-135

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
100×350  mm.

Tuotenumero  855333

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.  Ruuturitilä  on  luistamaton  ja
kuormitusluokka on M125 (12 500 kg).  Mitat
100×1000  mm.

Tekniset  tiedot

Tuotenumero 05190-22

Koko 200×200 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton



Tuotenumero 05190-24

Koko 200×400 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-25

Koko 200×500 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-34

Koko 300×400 mm

Malli M125 ritilä



Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-35

Koko 300×500 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-43

Koko 400×300 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125



Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-44

Koko 400×400 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-52

Koko 500×200 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton



Tuotenumero 05190-53

Koko 500×300 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-63

Koko 600×300 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-33

Koko 300×300 mm

Malli M125 ritilä



Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855330

Koko 100×500 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-13

Koko 150×300 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125



Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-14

Koko 150×400 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-15

Koko 150×500 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton



Tuotenumero 855581

Koko 100×400 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-12

Koko 100×200 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 05190-135

Koko 100×350 mm

Malli M125 ritilä



Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton

Tuotenumero 855333

Koko 100×1000 mm

Malli M125 ritilä

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/läm
pö

M125

Pintakäsittely Peitattu

Toiminto Purus RST/HST lattiakouruille

Tuotteen väri Ruostumaton
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