
LVI  3308915

Lattiakaivojen  Midgård  valutukea
suositellaan  aina  käytettäväksi  Purus-
lattiakaivojen  kanssa  betonirakenteeseen
asennettaessa.  Valutuki  varmistaa,  että
asennus  täyttää  suositellut  vaakasuoruuden
toleranssivaatimukset  +/-  2  mm
lattiakaivolle.  Lattiakaivon  kiinnittämiseen
Midgårdissa  käytä  teippiä  ja  tarvittaessa
myös  ruuveja  asennusohjeen  mukaisesti.
Jalat on esiasetettu asennuskorkeudeksi 172
mm.  Korkeus  on  säädettävissä  230  mm:iin
ja lyhennettyinä 82 mm:iin.  Jaloissa on neljä
erilaista  kiinnitysvaihtoehtoa:  naulain  ja
aluslevy,  ruuvi  ja  tulppa,  naulatulppa,
eristeruuvi  ja  vaihtoehtoisesti  surrattu.
Valutuki  on  suunniteltu  sopimaan  kaikkiin
Purus-lattiakaivoihin,  joiden  kansikoot  ovat
130  ja  150  mm.  Saga-  ja  Rot-lattiakaivojen
asennukseen  suositellaan  Bifrost-valutukea.

Tekniset  tiedot

LVI Numero 3308915

Huomioitavaa Säädettävä korkeus

Lattian
rakentaminen

Betonilattialle

Materiaali Muovi (ABS), Muovi (PP)

Toiminto Betonilattia-asennukseen

Tuotteen väri Harmaa
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