PURUS VAHVISTETTU PURUS
TOLERANSSILIITIN 70-85

Enemman paineenkestoa, sama helppo asennus!

Uudet vahvistetut toleranssiliittimet kestavéat jopa 3,0 barin paineen. Vain muutamassa
minuutissa asennettava liitin yhdistda kaksi samankokoista jatevesiputkea my6s silloin, kun
niiden materiaalit tai pintarakenteet eroavat toisistaan.

UV-suojattu ja &dantd vaimentava liitin sopii kaikkiin viettoviemareihin sekd vaaka- ja
pystyasennukseen. Soveltuu myds betonivaluun ja maa-asennukseen.

« Letkukiristimet ruostumattomasta teraksesta 1.4301/W4.

« Kestaa lampdtilanvaihteluita -40°C ... +120°C.

« Testattu kestamaan 3,0 bar paineen.

« Soveltuu pysty- ja vaakasuoraan asennukseen, myds maa-asennukseen.

« Liitin valmistettu kestavastd EPDM-kumista. Liittimet on testattu mm. ikdantymisen,
UV- ja alkaalin-kestavyyden osalta ja soveltuvat néin ollen betonivaluun.

« Useissa malleissa my6s 8anté eristdvat sisdpuoliset laipat, jotka estdvatyhdistettvien
putkien keskindisen kosketuksen.
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